
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Schakelkastsleutel,  
penvormig, met spanningszoeker    
Voor alle standaard schakelkasten  
en afsluitsystemen

    contactloze opsporing van wisselstroom;  
met optische aanduiding

    spanningsbereik tot 600 V  
(frequentiebereik 50 – 60 Hz)

     automatische controle door optische aanduiding 
gebruiksklare toestand voor meer veiligheid

m;oom;



   met contactloze spanningzoeker voor wisselstroom 50 – 60 Hz

     transportvriendelijke schakelkastsleutel met bevestigingsclip  
   door de sleuteldrager naar buiten te zwenken kunnen vier verschillende  
  sleutelprofielen gebruikt worden 

 voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas-, water- en  
  elektriciteitstoevoer 

   voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en  
ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden enz.

 magnetische 1/4“ bitopname voor courante bits en extra bitopname  
  voor 1/4“-bits in één sleutelprofiel   

 met bit: kruisgleuf PH 2  

  batterijvak met bajonetsluiting voor gemakkelijke uitwisselen van de 
batterijen (2 x LR44)

 korpus en clip van kunststof; sleutelhouder en sleutelprofielen van  
  zink-gietijzer

De nieuwe bijkomende functie maakt het mogelijk om veilig wisselstroom  
op te sporen aan geïsoleerde kabels, leidingen, stekkers en stopcontacten;  
ook zonder actieve stroom. De gebruiksklare toestand wordt na het inschakelen 
optisch aangeduid door een knipperend LED; dit garandeert de veiligheid bij  
het gebruik.

Met dubbele baard vor het openen 
van gangbare schakelkasten

Met contactloze spanningszoeker  
voor veilig werken

Bestel-nr.
EAN 

4003773-
00 11 17 068396 6/8

mm g
155 1509 Ø 5  

(binnenmaat)
Ø 9          

(buitenmaat)

mm

Schakelkastsleutel,  
penvormig, met spanningszoeker
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Uw dealer KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13 
42349 Wuppertal (Duitsland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de 
www.knipex.de


