
Precisie
borgveertangen
met punten
vervaardigd uit
hoogwaardig hardmetaal.

De modellen in het overzicht

Precisie borgveertangen
voor binnenringen

Precisie borgveertangen
voor buitenringen

grote grijpvlakken bij de punten:
geen beschadiging aan de 
borgveer, eenvoudige montage

ingezette punten vervaardigd uit
hoogwaardig hardmetaal.
Hoge belastbaarheid, juist bij
langdurig gebruik, voor verlies
gewaarborgd

Bestelnr. 00 19 57
Borgveertangen set in 
roltas met:
Borgveertangen voor
binnenringen
48 11 J1
48 11 J2
Borgveertangen voor 
buitenringen
49 11 A1
49 11 A2

Bestelnr. 00 20 03 SB
Borgveertangen set in 
SB verpakking met:
Borgveertangen voor
binnenringen
48 11 J1
48 11 J2
Borgveertangen voor 
buitenringen
49 11 A1
49 11 A2

precisie, soepellopend 
scharnier

slanke kop van de tang voor
optimale bereikbaarheid van
het werkstuk

materiaal: chroom-vanadium-
elektrostaal, gesmeed

kop: geatramenteerd,
handgrepen: met anti-slip
kunststof overtrokken

Type 2: met 90° gebogen
punten

Tangen voor buitenringen
model 49: in het scharnier
liggende openingsveer, voor
verlies gewaarborgd

Geen beschadiging aan 
de borgveren
10-voudige standtijd
Openingsveer voor 
verlies gewaarborgd
(buitenringtang)

KNIPEX Quality - Made in Germany

Nieuw

Topklasse!
Bestelnr. EAN-Code Type Capaciteit Lengte �

4003773- voor boringen
Ø mm mm g

48 11 J0 048510 8 - 13 140 100
48 11 J1 048527 12 - 25 140 100
48 11 J2 048534 19 - 60 180 180
48 11 J3 048541 40 - 100 225 260
48 11 J4 048558 85 - 140 320 580
48 21 J01 048619 8 - 13 130 100
48 21 J11 048633 12 - 25 130 100
48 21 J21 048640 19 - 60 165 180
48 21 J31 048657 40 - 100 210 260
48 21 J41 048664 85 - 140 305 580

Bestelnr. EAN-Code Type Capaciteit Lengte �

4003773- voor assen
Ø mm mm g

49 11 A0 048718 3 - 10 140 100
49 11 A1 048725 10 - 25 140 100
49 11 A2 048732 19 - 60 180 180
49 11 A3 048749 40 - 100 225 260
49 11 A4 048756 85 - 140 320 595
49 21 A01 048817 3 - 10 130 100
49 21 A11 048824 10 - 25 130 100
49 21 A21 048831 19 - 60 165 180
49 21 A31 048848 40 - 100 210 260
49 21 A41 048855 85 - 140 305 595

KNIPEX-WERK
C. Gustav Putsch KG
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42334 Wuppertal
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Precisie borgveertangen
De nieuwe tangen verbindt de voordelen van de
gesmede tangen met de belastbaarheid van
hardmetalen punten.

Ingezette punten vervaardigt uit hoogwaardig
hardmetaal. Anders dan bij gedraaide of gefreesde 
punten, breken de punten minder snel.
30% hogere belastbaarheid.
Tot 10 - voudige standtijd in vergelijking tot
gebruikelijke borgveertangen met aangedraaide
punten van het zelfde materiaal als de tang.

Geen beschadiging
aan de borgveren:
Eenvoudige en
snelle montage.

Stevige bevestiging van
de ringen door grote
grijpvlakken aan de
punten. Bovendien
voorkomt de positie 
van de punten het 
wegspringen van de
borgveer.

Ingezette punten 
vervaardigd uit 
hoogwaardig hardmetaal
zorgen voor stabiliteit bij
het losmaken van 
vastzittende ringen.

De slanke vorm van de
kop maakt het gebruik op
moeilijk bereikbare 
plaatsen mogelijk.

Punten voor verlies
gewaarborgd.
Goed sluitende bevestiging
door persing van de 
punten.

Scharnier: 
Hoge precisie en optimaal
bedieningsgemak.

Inwendige openingsveer:
De veer ligt beschermd in het scharnier
en hindert niet bij het gebruik.
De veer kan niet vuil worden of verloren gaan.

Anti-slip
greep

KNIPEX
precisie
borgveertang

Gebruikelijke
borgveertang


